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Auto Team Associated - Enduro Trail Truck,
Knightrunner Blue 4x4 RTR Combo 40115C
Ready-To-Run 1:10 #40115C

Dostepnos¢ Dostepny

Kod producenta 40115C

Kod EAN 784695983953
Producent Team Associated

Opis produktu

Cechy nadwozia:

Pozostawienie realizmu. Knightrunner 4X4 RTR ma formowany wtryskowo grill, lusterka, klamki drzwi, wycieraczki i
wiele innych elementéw, ktére zwiekszaja realizm skali termoformowanego poliweglanowego niebieskiego nadwozia
zaprojektowanego przez Jamesa Knighta z Knight Customs. Dodatkowy arkusz naklejek zawiera dodatkowe grafiki
terenowe i loga sponsoréw, aby wyposazy¢ Knightrunner 4X4 w niestandardowy wyglad.

Element RC nawigzat wspétprace z wiodacymi w branzy producentami czesci zamiennych, aby zapewni¢ najwyzszy
mozliwy poziom realizmu skali. Partnerzy ci to: DeMello Off-road, Front RunnerTM, MagnaflowTM i General TireTM.
Oficjalnie licencjonowane opony: Przyczepnos¢ na szlaku zapewniaja oficjalnie licencjonowane opony General
GrabberTM A/T X. Wszystkie opony Element RC sg formowane z miekkiej, wysokowydajnej gumy, ktéra zostata
wybrana ze wzgledu na wszechstronng przyczepnos¢ i wtasciwosci zuzycia. Opony General GrabberTM A/T X sg
zamontowane na felgach Urbine 1.55" beadlock. Nie musisz sie juz martwié, ze opony RTR sie rozkleja.

Dodatkowe cechy nadwozia:

Nadwozie Knightrunner w kolorze niebieskim, formowane termicznie z poliweglanu o wysokiej wytrzymatosci
Dwuczesciowa konstrukcja kabiny i skrzyni tadunkowej

Przezroczyste okna

Konstrukcja skrzyni tadunkowej opadajacej

Akcesoria nadwozia formowane wtryskowo (klamki drzwi, wycieraczki, lusterka, grill i rura wlotowa)
Oficjalnie licencjonowane zderzaki DeMello formowane wtryskowo z przodu i z tytu

Oficjalnie licencjonowany bagaznik Front RunnerTM i namiot

Oficjalnie licencjonowany uktad wydechowy MagnaflowTM

Oficjalnie licencjonowane opony General GrabberTM A/T X o wymiarach 1,55" x 3,85"

Arkusz naklejek z dodatkowymi grafikami i logotypami w zestawie

Cechy podwozia:

Gdzie wyglad i osiggi spotykaja sie. Jesli chcesz mieé pojazd zaprojektowany z myslg o wygladzie i wydajnosci, wybierz
Enduro Knightrunner 4x4 RTR Overland Truck.

Skierowany do poszukiwaczy przygdd, Enduro Knightrunner 4X4 oferuje wiele takich samych funkcji wydajnosciowych,
jakie mozna znalez¢ w wielu naszych innych pojazdach sprawdzonych w terenie.

Przektadnia Stealth X: W centrum podwozia Knightrunner 4X4 znajduje sie rewolucyjna przektadnia Stealth X firmy
Associated Electrics. To, co odréznia te przektadnie od innych, to mozliwo$¢ niezaleznej regulacji przetozen przedniego
i tylnego napedu na trzech réznych poziomach. Po wyjeciu z pudetka Stealth X jest fabrycznie wyposazony w
przektadnie nadbiegowe 5,7%. Jako dodatkowy bonus, przektadnie nadbiegowe 11,83% sg dotgczone, ale nie sg
zainstalowane. Osobno dostepna jest opcja przetozenia jeden do jednego dla tych, ktérzy chca réwno prowadzi¢ przéd
i tyt.
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Przektadnia kierownicza: dotagczona aluminiowa przektadnia wahadtowa i ptyty kierownicze nadajg zawieszeniu IFS
precyzyjne, solidne odczucie.

Zawieszenie: Wytrzymate, formowane wtryskowo gérne i dolne wahacze zawieszenia ze zoptymalizowanymi miskami
kulowymi zapewniajg maksymalng artykulacje zawieszenia wraz z nowoczesnym wyglagdem zawieszenia pojazdéw
terenowych.

Bloki kierownicze: W 100% kompatybilne z blokami kierowniczymi z poprzednich podwozi Enduro i umozliwiaja skret
do 45 stopni.

Gwintowane aluminiowe korpusy amortyzatoréw: Gwintowane aluminiowe i wypetnione ptynem amortyzatory
utrzymuja pojazd w stabilnosci na szlaku i zatrzymuja ptyn nawet w najtrudniejszym terenie.

Niezalezne przednie zawieszenie: Majgc na uwadze trwatos$¢, wydajnosé, zwinnos¢ i wyglad skali, inzynierowie z Area
51 Design Works opracowali zestaw do konwersji niezaleznego przedniego zawieszenia. Teraz mozesz otrzymac ten
sam zestaw w pojezdzie RTR. Wstepnie zmontowany z ta sama jakoscia i funkcjami, ten samochdd terenowy jest
wyposazony w IFS i jest gotowy do radzenia sobie z trudnym terenem terenowym od razu po wyjeciu z pudetka.

Elektronika:

Podobnie jak wszystkie inne pojazdy Element RC, Knightrunner jest w petni wyposazony w wydajng elektronike Reedy
Power. Regulator Reedy SC480X ze ztaczem wtykowym T i 16-obrotowym silnikiem szczotkowym z 5 gniazdami
zapewnia wyjatkowo ptynne przekazywanie mocy na kota. Knightrunner na szlaku prowadzi 3-kanatowe radio XP130
2,4 GHz i cyfrowe serwo z metalowga przektadnia o wysokim momencie obrotowym.

Silnik ggsienicowy Reedy Power: 5-gniazdowy 16-obrotowy silnik szczotkowy ggsienicowy Reedy Power zapewnia duzy
moment obrotowy i ptynne przekazywanie mocy. Pozwala to na powolne, precyzyjne przyspieszanie przy
jednoczesnym zachowaniu statej mocy na nieréwnym terenie i przeszkodach.

Elektroniczny regulator predkosci (ESC) Reedy Power: Wodoodporny szczotkowy regulator SC480X jest specjalnie
zaprogramowany do jazdy petzajgcej z proporcjonalnym biegiem do przodu/do tytu, dwoma pomocniczymi przewodami
wyjsciowymi zasilania, zabezpieczeniami odcinajacymi niskiego napiecia LiPo i ztgczem wtykowym T.

Wiecej funkcji:

IFS (niezalezne zawieszenie przednie)

Przektadnia Stealth X

Aluminiowe ptyty kierownicze

Aluminiowa listwa kierownicza

Zintegrowane mocowanie wyciggarki serwa
Regulowane mocowania przedniego i tylnego zderzaka
Regulowane formowane wtryskowo slizgacze skat
Gwintowane aluminiowe korpusy amortyzatoréw

CMS (serwo montowane w podwoziu)

Uniwersalne przednie osie napedowe

Ttoczone stalowe szyny ramy

Aluminiowa ptyta silnika

Zoptymalizowane miseczki kulowe zapewniajgce bardziej ptynne przeguby osi
Teleskopowe waty napedowe z przodu i z tytu
Wyttaczane aluminiowe wielowypusty watu napedowego
Jednoczesciowa konstrukcja tylnej osi

Obrabiane maszynowo koto zebate wejsciowe
Metalowe koto zebate pierscieniowe

Obrabiany maszynowo wat gérny ze stali

Wytrzymate stalowe ogniwa o Srednicy 5 mm
Dotgczone metalowe tozyska kulkowe

Stalowy 25-tonowy serwo klakson

Zestaw zawiera:

Enduro Knightrunner RTR LiPo Combo, niebieski
Silnik

Radio

Serwo,

ESC

Odbiornik

Kompaktowa tadowarka balansowa

Pakiet LiPo WolfPack 3000mAh 30C 7.4V
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