AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Teczowa 79/81, 53-601 Wroctaw

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Dane aktualne na dzien: 16-07-2025 19:16

Link do produktu: https://an-finans.com/odbiornik-jeti-rex-7-a40-p-44610.html

Odbiornik JETI REX 7 A40

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Kod producenta JDEX-RR7-A40
Kod EAN 8595245911706
Producent JetiModel

Opis produktu

7-kanatowy petnozakresowy odbiornik kompatybilny z protokotami JETI EX i EX Bus. Obstuguje funkcje telemetryczne. Diugos¢
anteny 40cm.

Dodatkowe funkcje:

* Wejscie PPM

¢ Wyjscie PPM

¢ Zintegrowany ekspander dla urzadzen EX i EX Bus
* Wyijscie cyfrowe UDI

Odbiorniki JETI Duplex przeznaczone sa do wspétpracy z nadajnikami DC / DS lub modutami nadawczymi JETI w
pasmie czestotliwosci 2,4 GHz.

Odbiorniki obstugujg aktualizacje online, dzieki czemu kazdy moze zainstalowaé najnowsze wersje oprogramowania. Od
samego poczatku cecha charakterystyczng systemu Duplex jest transmisja dwukierunkowa, ktéra nie tylko obstuguje dane
telemetryczne, ale takze pomaga zapewni¢ przede wszystkim bezpieczefstwo transmisji miedzy nadajnikiem a odbiornikiem.

System telemetryczny Duplex EX wykorzystuje protokét otwarty. Daje to zalete w postaci kompatybilnosci z duza liczba
czujnikéw telemetrycznych zaréwno od modelu JETI, jak i od innych producentéw. Do wys$wietlania danych telemetrycznych
mozna uzywac specjalnie zaprojektowanych urzgdzen, takich jak nadajniki JETIBOX profi i DC / DS lub wyswietla¢ dane na
komputerach PC.

Odbiorniki REX sa w petni kompatybilne z poprzednia generacja sprzetu Duplex.

Waga [g] 13

Wymiary [mm] 42 x 28 x 11
llos¢ kanatéw 7
Telemetria Tak
Temperatura robocza [°C] -10... 85
Zgodne protokoty DUPLEX 2.4GHz EX, EX Bus
Dtugos¢ anteny [mm] 2 x 400
Napiecie zasilania [V] 3,5-84
Average Current [mA] 75

Obstuga odbiornika satelitarnego Tak

Moc wyjsciowa[dBm] 15

Czutos$¢ odbiornika[dBm] -106
Wspomaganie Nie
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