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Podwójny elektroniczny wyłącznik DPS 40 -
Jeti Model

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 15176

Kod producenta J-DPS-40

Kod EAN 8595245909796

Producent JetiModel

Opis produktu

Jeti DPS 40 to bardzo użyteczne narzędzie modelarskie, zapewniające pewne i bezpieczne odłączenie zasilania dla
serwomechanizmów, odbiornika oraz ewentualnie układu zapłonowego silnika benzynowego. Włączenie/wyłączenie
elektronicznego układu następuje poprzez przyłożenie magnetycznego klucza (zawartego w zestawie) co do minimum
zmniejsza ryzyko przypadkowego przełączenia.

Dodatkowo wyłącznik ten posiada dwa niezależne wejścia i wyjścia wobec czego może obsługiwać dwa osobne źródła
zasilania. Dwa wejścia i wyjścia są uruchamiane jednym magnetycznym przełącznikiem.

Napięcie na wejściu : 3,5 - 14 V (max. 16V)

Prąd ciągły: 2 x 10A lub 1 x 20A

Prąd w impulsie: 2 x 20A lub 1 x 40A

Pobór prądu w trybie "wyłączony": 160µA

Waga : 31 g

Wymiary wyłącznika: 46 x 45 x 6,5 mm

Wymiary magnetycznego przełącznika: 30 x 21 x 5 mm

Temperatura pracy: -20 stopni C do +85 stopni C
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