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Regulator bezszczotkowy Super Vortex Zero -
SANWA

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 26188

Kod producenta 107A54113A

Kod EAN 4944683027779

Producent Sanwa

Opis produktu

Regulator SANWA Super Vortex Zero Brushless

Super Vortex Zero japońskiej firmy Sanwa to sensorowany regulator obrotów silników bezszczotkowych stosowany w
zawodniczych elektrycznych autach typu OnRoad, OffRoad oraz 1/12 typu OnRoad. Przy zasilaniu 7,4V regulator posiada limit
obsługi silników do 4,5T, natomiast przy zasilaniu 3,7V - 3,5T. Regulator może być programowany bezpośrednio z aparatury
Sanwa M12, przy wykorzystaniu odbiornika RX-472.

Jeśli korzystamy z odbiornika RX-472 w parze z nadajnikiem Sanwa M12 lub Sanwa MT-4, regulator dysponować będzie kolejną
ciekawą opcją - dzięki wykorzystaniu systemu SSL (Sanwa Synchronised Link), regulator umożliwia odczyt i zapamiętywanie
obrotów i temperatury silnika a także temperatury regulatora, bez konieczności stosowania dodatkowych sensorów!

Funkcje:

Funkcja Back cancel
Wyświetlanie funkcji Boost Zero
Funkcja SSR/SHR/NOR automated recognition & displaying
8 programów pracy
- Full Brake rate
- Neutral Brake rate 
- Drive feel
- Neutral Brake feel 
- Brake feel 
- Boost timing (Zaawansowany timing)
- Turbo 
- Boost curve
Kompatybilny z systemem SSL ( możliwość programowania parametrów regulatora bezpośrednio z nadajników Sanwa
M12 oraz EXZES-Z )

Zestaw zawiera:

Regulator Sanwa Super Vortex Brushless
Kabel sensorowy
Wentylator chłodzący
Przewody prądowe
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Oznaczenie producenta: 107A54113A

Parametry
BEC: 6,0V/3,0A
Długość: 35,5 mm
Napięcie pracy: 3,7 - 7,4V
Oporność: Strata na poziomie 0,00038 Ohm
Stałe natężenie prądu: 740A
Szerokość: 32,0 mm
Waga (z przewodami): 37 g
Wysokość: 19,7 mm
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