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Regulator Sanwa - Super Vortex Drift D2 (SV-
D2)

Dostępność Dostępny

Kod producenta 107A54613A

Kod EAN 4944683034722

Producent Sanwa

Opis produktu

Najnowsza generacja regulatora do modeli samochodów (klasa DRIFT) - Super Vortex D2 firmy Sanwa

Kompatybilne z najnowszym systemem SXR (Sanwa Xtreme Response)

Specyfikacja:

Zaprojektowany specjalne do użycia w modelach samochodów RC klasy DRIFT.
Kompatybilny z silnikami bezszczotkowymi, w tym również sensorowanymi
Kompatybilne z systemem SSL (dostępnym w nadajnikach M17, M12S-RS, EXZES-ZZ i MT-44) a także odbiornikami
(RX-491, RX-482, RX-472, RX-47T), dzięki czemu wszelkie funkcje regulatora mogą być modyfikowane zdalnie z
poziomu nadajnika. Ponadto, system SSL umożliwia wyświetlanie zwrotne danych telemetrycznych z regulatora w
czasie rzeczywistym na ekranie nadajnika (bez konieczności instalacji dodatkowych sensorów w modelu).
Preinstalowane 4 podstawowe programy i 10 dodatkowych trybów programowania. W przypadku programowania za
pomocą Program BOX Gen2 istnieje możliwość zaprogramowania 4 trybów pracy (programów)
Przeprojektowana ramka-uchwyt kondensatora

Zestaw zawiera:

Regulator Sanwa SV-D2 ESC
Kabel sensorowy
Kable prądowe
Wentylator chłodzący
Kondensator
Aluminiowy uchwyt na kondensator

UWAGA - regulator nie ma możliwości zmiany kierunku pracy silnika (bez funkcji rewersu) - należy sprawdzić kierunek pracy
silnika przed instalacją regulatora.

Informacja ws. upgrade'u oprogramowania: 
PROGRAM BOX Gen2 jest wymagany, aby zaktualizować software regulatora. Link do pobrania oprogramowania poniżej:
PBOXA001_0104100.zip 

UWAGA - po dokonaniu update'u oprogramowania SV D2 za pomocą PROGRAM BOX Gen2, urządzenie nie będzie
rozpoznawało regulatorów Super Vortex Gen2 i Gen2 PRO. Aby ponownie użyć PROGRAM BOX Gen2 do pracy z G2/G2PRO,
należy ponownie zgrać na PROGRAM BOX Gen2 oprogramowanie do Super Vortex Gen2 i Gen2 PRO (link poniżej):
PBOXA001_0103001 (2).zip

WAŻNE: PROGRAM BOX Gen2 nie może na jednej karcie MicroSDHC przechowywać jednocześnie oprogramowania dla Super
Vortex D2 oraz Super Vortex Gen2 / Gen2 PRO. Dla każdego z regulatorów należy więc przygotować oddzielną kartę Micro
SDHC. 
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W przypadku omyłkowego zgrania oprogramowania do Super Vortex Gen2 PRO na regulator Super Vortex D2, będzie on
funkcjonował dokładnie tak, jak Super Vortex Gen2 PRO. Aby ponownie uruchomić wszystkie funkcje unikalne dostępne w
regulatorze Super Vortex D2, należy ponownie przeinstalować jego oprogramowanie na SV-D2:
D2104100.pro

Instrukcja producenta do regulatora Sanwa Super Vortex D2:
SV-D2 Manual.pdf

Kod producenta: 107A54613A
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