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Silnik Redox Brushless BL 2000/1150

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Dostepny

22845
RDX-BM2011
5903754004650

Redox

redox

—— BRUSHLESS —

Silnik bezszczotkowy typu outrunner Redox BL 2000/1150, to uniwersalny, szerokiego zastosowania silnik, ktéry sprawdzi sie
zaréwno w szybkich modelach akrobacyjnych, jak réwniez w modelach redukcyjnych czy trenerkach. Potezna moc (620 W) i
wysoki ciag (ponad 2kg) przy jednoczesnym stosunkowo niewielkim poborze pradu i kompaktowych wymiarach sprawi, ze
zaleznie od potrzeb, silnik bedzie mozna stosowa¢ w dowolnym rodzaju modeli o masie od 2 do nawet 4,5 kg.

Dodatkowo, silnik ma mozliwos$¢ przetozenia watu na drugg strone korpusu uzyskujac w ten sposéb opcje "odwréconego
montazu" - moze to okaza¢ sie szczegdlnie pomocne w modelach z ograniczong mozliwoscia montazu wregi pod instalacje
silnika z przodu modelu lub tez okazac sie idealnym rozwigzaniem w modelach z napedem pchajgcym.

Zestaw zawiera:

Silnik bezszczotkowy redox

Duze foze montazowe z 4 Srubkami (51,6x40,5mm)
3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo

3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

Moc: 620 W

Ciag statyczny: 2020 g

Srednica watu: 4mm

kV [obr/V]: 1150

Napiecie pracy: 2-4s (7,4-14,8V)
Pobér pradu bez obcigzenia: 2,52 A
Max. pobér pradu: 41,92 A przy 14,8V
Zalecany regulator: 60 A

Smigto: APC 10x5 E

Waga: 109 g

Srednica silnika: 37mm

Dtugos¢ korpusu: 33mm

Mozliwos$¢ przetozenia watu na druga strone korpusu
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