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Silnik Redox Brushless BLF 350/1350

Numer k

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Opis produktu

Dostepnos¢

atalogowy 26041

Dostepny

RDX-BMF0313

5903754004759

Redox

BRUSHLESS

Kompaktowych wymiaréw silnik serii BLF, Redox BLF 350/1350 to uniwersalna jednostka napedowa do wszelkiego rodzaju
lekkich, wykonanych z pianek modeli akrobacyjnych. Charakteryzuje sie sptaszczong obudowga, kompaktowymi wymiarami i
niska masa. Praca z nawet 9-calowymi Smigtami i niski pobdr pradu dajg wiele mozliwosci odpowiedniego sprofilowania
zestawu napedowego, zaleznie od rodzaju stosowanego modelu.

Dodatkowo, silnik ma mozliwos$¢ przetozenia watu na drugg strone korpusu uzyskujac w ten sposéb opcje "odwréconego
montazu" - moze to okaza¢ sie szczegdlnie pomocne w modelach z ograniczong mozliwoscia montazu wregi pod instalacje
silnika z przodu modelu lub tez okazac sie idealnym rozwigzaniem w modelach z napedem pchajgcym.

Zestaw zawiera:

¢ Silnik bezszczotkowy redox

* Mate toze montazowe z 4 Srubkami (41x31,4mm)
e 3x konektor typu banan - gniazdo 3,5mm

e 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

e Moc: 120 W

e Cigg statyczny: 310 g

« Srednica watu: 3mm

e kV [obr/V]: 1350

¢ Napiecie pracy: 2-3s (7,4-11,1V)

e Pobér pradu bez obcigzenia: 0,51 A
e Max. pobér pradu: 10,7 A przy 11,1V
e Zalecany regulator: 15-20 A

e Smigto: APC 9x4 E

e Waga: 30 g

« Srednica silnika: 27,8mm

¢ Dtugos¢ korpusu: 22mm

Mozliwos$¢ przetozenia watu na drugg strone korpusu
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